
クイックスタートガイド~取付ポールVer.~

内容物を確認する１
・本体＋送信器2個(1セット) ・本体用電源コード（1セッ

ト）
・リモコン（1台）

・据え置き型受信器4ch(1台)
・据え置き型受信器12ch(1台)

・付属ACアダプター(1セット)

ポータブル受信器（1台）

・取り付けポール土台(2本) ・取り付けポール(3本) ・取り付けポール用マジッ
クテープ

２

取り付けポールに本体を取り付ける

本体のポールを組み立てる
1.取り付けポール土台
を十字に置きます

2.一番長い取り付けポール 
を右回しで土台部分に 
取り付けます

3.次に何も付いていない
ポール⇨黒いキャップが
付いているポールの順で 
同じように取り付けます

4.取り付けポールの組み
立てはこれで完成です

1.組み立てたポールに本体を
通します 

【ポイント】
ポールにうまく入らない時は、
赤丸の白いネジを少し緩めて 
みてください

2.設置目安の位置まで下げ、
白いネジをしっかり回し、
固定します 

【設置目安】

ベッド面より110cm上部

3.垂れ下がっている電源
コードをバンドで固定して
取り付け完了です ※取り付け時は転倒などに

十分お気をつけ下さい

3

本体の設置と起動をする４
1.設置目安の位置にポールを 
置きます 

【設置目安】

ベッド頭部より0~15cm離す

2.電源コードをコンセントに挿し 
約1分程待つと本体の起動ランプが点灯
しますので 
これで起動は完了です 

緑ランプが左から右へ移動してい
るか確認してください

3.最後に下記のベッド周りの確認
ができたら本体の準備は完了です

【確認事項】
①ベッド頭部と本体が垂直になる
ように設置して 
ください

②なるべく枕を使用すると認識率
が上がります

③ベッド枠内にはなるべく物(ぬい
ぐるみ、ティッシュ箱、本等)を置
かないでください

④直射日光避けるために使用時は
カーテンをすると認識率が上がり
ます

※オプション(別売り)です ※オプション(別売り)です
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受信器を起動して【設定モード】にする

[据え置き型受信器4ch]

2.側面の電源スイッチをONにす
る(音とライト／音のみはご利用
シーンでお使い分けください)

５
1.受信器の電源をONにして【設定モード】になることを確認します 

2.付属の電源コードを本体とコンセ
ントに挿し、側面の電源スイッチを
ONにする(音量小／中／大はご利用
シーンでお使い分けください)

[ポータブル型受信器][据え置き型受信器12ch]

2.側面の電源スイッチを「音／
バイブ」にする

1.本体に装着されている送信器の線に「離床」「起床」の記載があるか確認する

6 受信器に通知登録する

離床 起床

【設定モード】
起動時に「ピッピッピッ」と音が
鳴り、2箇所が点灯している状態

【設定モード】

起動時に「ピッピッピッ」と音が鳴
り、番号ディスプレイが「88」と
表示されている状態

【設定モード】
起動時に「ピッピッピッ」と音が
鳴り、番号ディスプレイが「88」
と表示されている状態

[据え置き型受信器4ch] [据え置き型受信器12ch] [ポータブル型受信器]

3.受信器から音が鳴ることを確
認する

4.受信器の音量ボタンを押して
いき、設定したい音色が出た状
態にする

音が鳴らない場合は送信器と受
信器を1m以上離して再度2.実施

【ポイント】

5.受信器の設定ボタンを約3秒押
し、「ピッ」という音がしたら「起
床」の設定は完了し【設定モード】
が終了される

2.「起床」送信器の送信ボタ
ンを押す

2.登録したい番号を押す

6.別の番号に送信器(「離床」)を登
録する場合は設定ボタンを約3秒押
し(【設定モード】状態)設定ボタン
を押し2段目が点灯したら2.以降の
操作を繰り返す(1回目と別の段を指
定する) 

3.「起床」送信器の送信ボタ
ンを押す

4.受信器から音が鳴ることを
確認する

5.受信器の設定ボタンを押し
ていき、設定したい音色が出
た状態にする

6.続けて別の番号に送信器(「離
床」)を登録する場合は2.以降の操
作を繰り返す(1回目と別の番号を
指定する) 

登録を終了する場合は、設定ボタ
ンを約3秒以上押し、「ピッ」とい
う音とディスプレイの「88」が消
灯したら設定完了

【ポイント】
音が鳴らない場合は
送信器と受信器を
1m以上離して再度
2.実施

※電源ON時に「音／バイ
ブ」を選択ください 
2.「起床」送信器の送信ボ
タンを押す

3.受信器から音と振動があ
り、ディスプレイに「01」の
表示が点滅から点灯に変わる
ことを確認する

【ポイント】
音が鳴らない場合は送信器と受
信器を1m以上離して再度2.実施

4.続けて別の番号に送信器
(「離床」)を登録する場合は設
定ボタンを1回押し、「02」
と点滅表示されたら新たな送
信器で2.以降を繰り返す 

登録を終了する場合は、設定
ボタンを約3秒以上押し、
「ピッ」という音とディスプレ
イが消灯したら設定完了

【設定モード】にならないあるいは上記の状態にならない時は、
既に通知登録がされてしまっている可能性があるので、下記の登
録内容の全削除を実行してから手順を進めてください

【ポイント】

音量ボタンと設定ボタンを同時に
約3秒押し「ピッピッピッ」と
鳴った後、【設定モード】になり
ます

設定ボタンを約3秒押し「ピッピッピッ」
と鳴った後、そのまま更に約7秒押し続け
ます。再度「ピッピッピッ」と鳴ったら3
秒以内にリセット選択スイッチを「プッ
シュ→オート→プッシュ」(あるいはその
逆)を切り替え、「ピッピッ」と音が鳴り
ディスプレイに「CL」が表示され、「ピッ
ピッピッ」と鳴った後に【設定モード】
になります

リセットボタンと設定ボタンを同
時に約5秒押しディスプレイに
「CL」が表示され 
「ピッピッピッ」と鳴った後に
【設定モード】になります

※オプション(別売り)です ※オプション(別売り)です

※オプション(別売り)です ※オプション(別売り)です
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1.登録した通知内容が分かるようにしておく(シールなど) 
※以下は記入例ですのでご利用シーンに合わせて設定してください 

[据え置き型受信器4ch] [据え置き型受信器12ch] [ポータブル型受信器]

2.対応距離内に本体と受信器を置いたら設置準備は完了です 
※受信器の種類によって本体と受信器の対応距離が変わりますのでご注意ください 
※施設の構造によっては対応範囲が狭まることがあります

[居室]
見通し約80m

見通し約100m

[ポータブル]

[据え置き]

1.本体を設置した状態でご利用者様が横になると、約30秒程でランプが【準備OK!】になり 
見守りがスタートされます

ベッドが正しく認識されています

頭部が正しく認識されています

ベッドが正しく認識されていますが 
頭部を正しく認識できていません

【準備OK！】

【対応】

③ベッド周りに人がいるとうまく認識されない場合がありますので、ご利用者様は横に
なった状態で、職員様は少し離れていただくと認識がうまくいくことがあります。

②ベッド上に直射日光が当たっている場合、認識率が下がることがありますので、カー
テンをするか、そのような対応が難しい場合は設置場所を直射日光の当たらない場所に
変えるか、それも難しい場合は夜間での使用をおすすめ致します。

①本体の設置場所が適切でない場合があります。 
設置条件が合っているかご確認ください。

【準備NG】

この場合は見守りの準備が 
できていない状態です。 
以下の【対応】を実施して 
ください。

7 受信器を設置する 8 見守りをスタートする①

※オプション(別売り)です ※オプション(別売り)です
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8 見守りをスタートする②
2.検知～次の検知までの流れに沿って使用する

9 終了する
1.本体・受信器の電源をOFFにする

【本体】 
本体側面の緑のボ
タンを3秒程長押
し 
赤いランプが点灯
したら離し、30秒
程待ったらコンセ
ントを抜いて終了
です

【受信器】 
起動のスイッチを
「電源切」に戻す
だけで完了です

[据え置き型受信器4ch]

[据え置き型受信器12ch]

[ポータブル型受信器]
※オプション(別売り)です

※オプション(別売り)です

※オプション(別売り)です

※オプション(別売り)です
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